
30

U 24AWG UTP

S 27AWG STP

S Solide

X Crossover

HB Halogenfrei

- Standard

010 1 Meter

020 2 Meter

030 3 Meter

050 5 Meter

Weitere Längen auf Anfrage

1 Rot

4 Blau

5 Grün

6  Gelb

8  Grau

A - Kabeltyp Bbb - Kabellänge Cde - Farbcodierung

(c) Kabel

1 Rot

4 Blau

5 Grün

6  Gelb

8  Grau

(d) Tülle 1 

1 Rot

4 Blau

5 Grün

6  Gelb

8  Grau

(e) Tülle 2

F - Sonderausführung

Nummerierungssystem

C6C-PC-A-bbb-cde-F

Weitere Farben auf Anfrage

K L A S S E  E    K AT E G O R I E  6  S Y S T E M

6
250MHz

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Brand-Rex-Cat6Plus-Patchcords ermöglichen 

Ihnen die optimale Leistung Ihres 

Verkabelungssystems zu erzielen.  Unsere 

werkskonfektionierten und geprüften Patchcords 

bieten Ihnen garantierte Qualität und schützen 

Ihr System vor Leistungsverlusten wie sie sich 

bei hohen Datenraten ergeben, wenn geringer 

wertige Komponenten verwendet werden.  

Alle Patchcords werden mit Schutzhülle und 

Fertigungskennzeichnung geliefert.

Zertifizierung durch unabhängiges Prüflabor 

(3P)

Verpackung

Brand-Rex Kupfer-Patchcords – Cat6Plus
Cat6 Patchcords

Erfüllt ISO/IEC 61935-2

Artikelnummern

Nicht-Standardfarben und –längen auf Anfrage erhältlich.

Rot Blau Grün Gelb

C6CPCU010-111BB

C6CPCU020-111BB

C6CPCU030-111BB

C6CPCU050-111BB

C6CPCS010-H

C6CPCS020-111H

C6CPCS030-111H

C6CPCS050-111H

C6CPCU010-444BB

C6CPCU020-444BB

C6CPCU030-444BB

C6CPCU050-444BB

C6CPCS010-444H

C6CPCS020-444H

C6CPCS030-444H

C6CPCS050-444H

C6CPCU010-555BB

C6CPCU020-555BB

C6CPCU030-555BB

C6CPCU050-555BB

C6CPCS010-555H

C6CPCS020-555H

C6CPCS030-555H

C6CPCS050-555H

C6CPCU010-666BB

C6CPCU020-666BB

C6CPCU030-666BB

C6CPCU050-666BB

C6CPCS010-666H

C6CPCS020-666H

C6CPCS030-666H

C6CPCS050-666H

24 AWG UTP - 1.0m

24 AWG UTP - 2.0m

24 AWG UTP - 3.0m

24 AWG UTP - 5.0m

27 AWG SFTP - 1.0m

27 AWG SFTP - 2.0m

27 AWG SFTP - 3.0m

27 AWG SFTP - 5.0m

C6CPCU010-888BB

C6CPCU020-888BB

C6CPCU030-888BB

C6CPCU050-888BB

C6CPCS010-888H

C6CPCS020-888H

C6CPCS030-888H

C6CPCS050-888H

Grau




