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max
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450 22,0 227 22,0 273 22,0 341 22,0 409 22,0 351 28,5 386 28,5 421 28,5 400 30,5

650 507 19,7 608 19,7 578 22,9

900 702 14,3 842 14,3 800 15,5 655 27,5 727 27,5 800 30,0

950 741 13,5 889 13,5 844 14,7

1000 780 12,8 936 12,8 889 13,5 727 24,8 808 24,8 889 27,0 593 40,5 790 40,5 935 38,5 808 44,6 898 44,6

1100 858 11,7 1029 11,7 978 12,3 800 22,5 889 22,5 978 24,5 1028 35,0

1200 935 10,7 1123 10,7 1066 11,3 873 20,6 969 20,6 1066 22,5 1125 32,0

1300 1013 9,9 1216 9,9 1155 10,4 945 19,0 1050 19,0 1155 20,8 770 31,2 933 34,3 1216 29,6 1050 34,3 1167 34,3

1400 1244 9,6 1018 17,7 1131 17,7 1244 19,3 830 28,9 1006 31,8 1309 27,5 1131 31,8 1257 31,8

1500 1333 9,0 1091 16,5 1212 16,5 1333 18,0 889 27,0 1077 29,7 1406 25,6 1212 29,7 1347 29,7

1600 1422 8,4 1236 14,6 1293 15,5 1422 16,9 948 25,3 1149 27,8 1293 27,8 1436 27,8

1700 1511 7,9 1236 14,6 1373 14,6 1511 15,9 1007 23,8 1221 26,2 1373 26,2 1526 26,2

1800 1600 7,5 1454 13,8

1900 1689 7,1 1382 13,0 1535 13,0 1689 14,2 1126 21,3 1365 23,4 1535 23,4 1706 23,4

2000 1778 6,8

2100 1866 6,4 1527 11,8 1866 12,9 1244 19,3 1508 21,2 1697 21,2 1885 21,2

2300 1673 10,8 2044 11,7 1363 17,6 1652 19,4 1859 19,4 2065 19,4

2500 1481 16,2 1796 17,8 2020 17,8 2244 17,8

2700 1600 15,0 1939 16,5 2181 16,5 2424 16,5

2900 1718 14,0 2083 15,4 2343 15,4 2604 15,4

3100 2755 8,7 2226 14,4 2505 14,4 2783 14,4

3600 3232 12,4

36,020,018,012,0 40,0

114

12,010,0 24,0 24,0 32,0 36,07,5 9,0 10,0 11,0 12,0

m
a
x
. 

la
m

p
 v

o
lt
a
g
e
 i
n
 V

max.

lamp power

in kW

2,5 5,0 6,0



5V=50%∙Pmax

0-100%∙Pmax


















