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Betriqbranleitung wurde nsch dom zum Zêitpunkt des Druckes aktuøllen Stand dcr Technik êrstslll.
Ånd*rungen nulgrund weiterBr Entwisklungen vorbehalien

Maße und Gewichte annåhernd^
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6. Technieche Daten

ûieselmotor:
Planetengetriebe:
Kettenantrieb:

Btlrstenwelle:
B{lrstç, Pcly:

Auswerfschraube

$chwenkkranz:
Dieselmotor:
Überdruckventil:

Ventilblock:
Magnetventil:

Hyd raulikzylinder, Klappe:
Hydrau likzyli nder, Ëltlgel:

Arbeitsbreite:
Max. Breite mit Fltrgeln:

g0 R 1CIû
EM 1û46-M i= 3.5

Sauer
Brevini
øA$

øA$ 97gS
øÅs 8884

øAS 1438

øAS ø 300
SAM ÅG 160 NC 25
VAF O8-8-AF

øAS 33å9
Bosch 0 t10 ü91 2û3

øAS 50-25-80
øAS 63-3?-250

2500 mm
4300 mm

Geeamtbreite: ?785 mm

8i¡rstendurchmesser: 90ü mm

Auswerferdurchme$sðr: 75CI mm

Gesamtlånge ohne Flügel: 2300 rnm
Gesamtlånge mit Fltigeln: 3500 mm

Höhe rnit Auswerfrohr: ca. 340t mm

Gewicht ohne Fltigel: 230CI kg
Gewicht mit Fltigeln: ?5CI0 kg

Schnellwechselvorrichtung: WE$K 40t
Gewicht 65t kg

¿ryERAASEN SK 250
Bedienungsanleitung
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}lOBEL
Bshnbaurnârch lnrn ÊnþH

Gleiskraftwagen
54.22 134-bbw

ANHANG A zur
$chneekehrausrüstung

ROBËL Bahnbaumarchlncn GmbH

E.fclall: lnfo@robrl.lnfo
lntgmet¡ www.robgl.lnfo

ïolefon 1++4tl û8ðS4 .609 .0
Telefax ¡++49) 0Ë854 " 609 - ¡r4S

lndurtrlertrsße 3l
PoEtfash 323â

S33S5 Freilaæing
8339ð Frellaßslng

Diese Betriebsanleitung wurdê nårh dðm zum ãêitpmki dss 0ruckss sktuellsn $tand der Technik êrstÊllt"
Åndarungø uuþrund woltsrEr Ëntwicklungen vorbeheltpn"

MalSs und Gawichte ånñåh6md.
FfitôÉ äë¡gen eum Teil $sndsraucf{:htungên.

HYDROAGGREGAT
pp 160 H
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F|TIBEL
Bahnhaumåschlnon ÊmbH

2, TECHNISCHE DATEN

AËMESSUNGEN UND GËWITHTË
Ereite ohne treipunkthalterung
Breite mit Dreipunkthalterung
Långe
Håhe über dem hydr, Tank
Höhe t¡ber dem Luftfilter
Gewicht

TANI{\'OLUüTEN
Krafrstoff
Hydrauliköl

ÞIHSELMOTTR
6lyl. luftgekühft DEUTZ
Leistung, max" Drehzahl
(2 500 Ulmin)
Ðrehmoment, mrx.
Kraftstoffuerbrauch

KRAFTüBERTRAGUNG
Elasfische Kupplung
Fumpenflansch

ÀRBEITSHYÞRAULIK
Hydraulikpumpe
Arbeitsdruck

Filter

HYDROSTATISCHER ANTRIEB
Pumpe :

Arbeitsdruck :

Fílter :

Elektrische Anlage
Spannung
Batterien

21t I

115 I

BF06L 0914C
121 kW(164 HK) bei

ä000 U/min
70û Nm bei l$tt U/mín
ca. 30l/h beiäütû U/min

Technodrive 11Y2"

sÂË 3

Sauer LRR'Û25C-182020
100 Bar
max, 230 Bar kurzzeitig
FRCA 16û/1

Sauer gtRlOûEAÌ86
3S0 Bar
MAHLE PI 1615-170

24V
2 St. Varta HH 11ü

1030 mrn
12'10 mrn
2200 mm
1420 mm
1800 mm
1580 kg

Setriebsanleitung
HøVERAASEN PP 160 a6.12.12
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