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DISPOSITIVO PER LA SCARICA A TERRA DI ENERGIA ELETTROSTATICA 
 

Mod. WIP1/150FA-GSO-P/1/3-MT33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituito da: 
 
n°1 Fioretto isolante in tubo di resina epossidica rinforzata con fibre di vetro, modello P1/150FA,  

    lunghezza totale 1,5 m, in unico elemento, diametro esterno del tubo 32 mm, colore giallo 
    completo di tappo di fondo, paramano di delimitazione e attacco filettato femmina 10MA in 
    alluminio sulla testa del fioretto. 

n°1 Cavo extraflessibile in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente,  
       sezione 16 mm2, lunghezza 3 m, con capicorda in rame elettrolitico stagnato e rinforzi di termo 
       restringente trasparente alle estremità. 
n°1 Morsetto di terra in ottone stampato modello MT33 con vite di serraggio in acciaio con trattamento 
      galvanico antiossidante, collegato ad un capocorda del cavo. Capacita di serraggio: conduttori 
      cilindrici e barre sagomate fino a 33 mm; 
n°1 Gancio metallico con codolo filettato maschio 10MA. Prima di essere avvitato sulla testa del fioretto 
      il codolo filettato viene inserito nel foro del capocorda libero in modo da ottenere il contatto ottimale 
      tra gancio e capocorda e la continuità elettrica fino al morsetto di terra. 

 

 


