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開機自動掃瞄畫面

(T6-SCR 系列) (ST6-SCR 系列) 電力調整器

密碼=00123

LOCK=00123

密碼=*****

LOCK=****

特殊層

15秒未按操作面板自動回主畫面層

同時按4鍵5秒.所有參數回出廠值

輸出模式輸入模式

主
電

源
負

載
端

Pc板工作電壓 隨機型電壓+-10%範圍

啟動停止接點
COM

RUN

啟動

RUN燈亮

COM

RUN

停止

STOP燈亮

基準電壓
輸入模式電流訊號:4~20mA 電壓=5V

輸入模式電壓訊號:0~10V 電壓=10V

模擬訊號輸入
LEVEL 2 設定輸入訊號

0~20mA/4~20mA/2~10V/0~10V/1~5V/0~5V

外接電位器限制最大輸出幅度

E3 E2 E1

10K

無使用E2 E3必須短路

異常報警輸出接點

控制器發生異常時繼電器動作

ALM ALO ALC

Rs485 Modbus通訊功能

256台同時通訊

最長通訊距離 1200M

RUN

STOP

ERR

COM

RUN

啟動

RUN燈亮

COM

RUN

停止

STOP燈亮

運行指示燈

停止只指示燈

異常指示燈 控制器發生異常時燈亮

輸入模式選擇KEY面板控制

按     交替啟動停止

www. taisee.net
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4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

右例:限制最大輸出80%

80%

輸出%比輸入訊號%比

公共點

常開點

常閉點

靜態測試

必須接負載且電流>0.6A.才能確保正常調整

三相380V建議使用3只100W烏絲燈泡.用 Y 形接法進行測試調整

單相380V建議使用2只100W烏絲燈泡.用串聯接法進行測試調整

多功能顯示設定介面

功能說明符號

2Sec 2Sec 2Sec 2Sec

面板各部功能說明

名稱

設定(輸入)鍵

手動(啟動停止)鍵
RUN

STOP

位移鍵(變更選擇)

減少鍵(功能選擇)

增加鍵(功能選擇)

參數設定(輸入確定鍵)

位移鍵(點動閃爍)

減少數值.參數功能變更

增加數值.參數功能變更

輸入訊號顯示

輸出%顯示

輸出電流監控

輸出電壓監控

異常警報監控

智能風扇控制.延長使用壽命

42度啟動40度停止

內置核心溫度追蹤功能

超過85度停止輸出

32bit CPU 精密程式運算 
高速控制保護功能

上下蓋保護功能防止觸電

符合電器IP防護規範

通訊功能.提供讀寫資料

內置多種保護功能
過電流/負載漏電/負載斷線

軟件設定輸入模式

0~20mA  4~20mA  0~5V 
1~5V  0~10V  2~10V  KEY 

軟件設定輸出模式

零位/相位/限電流/恆電流

零位/相位/限電壓/恆電壓

各部功能敘述

豐富異常檢測顯示功能

方便排除問題及修護

電流機型

電壓機型

使用環境溫度-55 C~+55 C 

T6-5-4-100AT

OUT1+ OUT1-

第
  

組
模

擬
輸

出

1

OUT2+ OUT2-

第
 
 組

模
擬

輸
出

2

比流/互感器

T6-1-X-XXX-2CT

LOAD

PCB

2C單相 機型 恆定變壓器輸出端電流

POWER

AC180~480V

精密控制低電壓大電流

濕度95%RH POWER T6-1

變
壓

器

外接比流/互感器

精密控制低電壓大電流

(T7-SCR 系列無溫控功能) 

CT2

L

N

變壓器380V/12V

外接.比流/互感器

LOAD

2C單相 機型

恆定變壓器輸出端電流

POWER

AC180~480V

CT2CT2

變壓器380V/12V

台灣諮詢專線: 080-020-0667

大陸諮詢專線: 400-092-8699



IN+ IN-SCR-1 IN+ IN-SCR-2 IN+ IN-SCR-3

4~20mA

IN+ IN-SCR-1 IN+ IN-SCR-2 IN+ IN-SCR-3

0~10V

一個模擬訊號控制多台SCR
電流訊號串聯控制

電壓訊號並聯控制

一個模擬訊號控制10台SCR ...調整器參數INSET輸入訊號放大

IN+

IN-

E3

E2

E1

ALC

ALO

ALM

T6/ST6

R

S

T

RUN

COM

U

V

W

POWER

220V

D+

D-

PC板工作電壓AC220V

4~20mA

電
源

輸
入

端

負
載

輸
出

端

單相不使用

Rs485 通訊端口

異常報警輸出接點
外部手動VR限制

最大輸出%
10K

220V

Rs485 通訊端口

異常報警輸出接點

IN+

IN-

E3

E2

E1

ALC

ALO

ALM

T6/ST6

R

S

T

RUN

COM

U

V

W

220V

D+

D-

電
源

輸
入

端

負
載

輸
出

端
220V

4~20mA

不限制最大輸出

MC

PC板工作電壓AC220V

T6-5全控機型

LOAD

LOAD

T6-5全控機型
負載中心可接0V

IN+

IN-

E3

E2

E1

ALC

ALO

ALM

T6/ST6

R

S

T

RUN

COM

U

V

W

220V

D+

D-

電
源

輸
入

端

負
載

輸
出

端

220V

POWER

外部手動VR限制

最大輸出%
10K

Rs485 通訊端口

異常報警輸出接點

MC

PC板工作電壓AC220V

單相不使用

LOAD

啟動/停止 MC

MC

IN+

IN-

E3

E2

E1

ALC

ALO

ALM

T6/ST6

R

S

RUN

COM

U

V

220V

D+

D-

電
源

輸
入

端

負
載

輸
出

端

220V
PC板工作電壓AC220V

POWER

4~20mA

POWER

主回路及控制回路配線注意事項

基本配線

4~20mA
0~10V

模擬訊號輸入

主回路如有MC接觸器
啟動接點必須串接MC接點
否則主回路OFF過程會產生

拉弧.可能會造成保險熔斷

變
壓

器

LOAD

變壓器負載使用注意事項

2.降壓變壓器型號選購擇

範例:單相變壓器輸入380V:輸出100V

次 300A極負載電流

應選型號電流計算

{ (300) / (380/100) } X 1.3 = 102A

選擇型號單相100A

負載電流 變壓器倍數 安全系數 應選擇電流

3.升壓變壓器型號選購擇

範例:單相變壓器輸入380V:次 1000V極

次 30A極負載電流

應選型號電流計算

{ (30) X (1000/380) } X 1.3 = 102A

選擇型號單相100A

負載電流 變壓器倍數 安全系數 應選擇電流

T6-1-4-100CT

T6-1-4-100CT

1.型號選購擇..必須加大30%(安全系數)容量

主回路及控制回路配線範例

2

變壓器負載配線及選型

自動/手動切換電路

等效電路

X=OFF自動 X=ON手動

自動 手動

4~20mA  OR  0~10
IN+

IN-

E3

E2

E1

E3

E2

E1

IN+

IN-

E3

E2

E1

R

S

T

RUN

COM

U

V

W

220V

D+

D-

電
源

輸
入

端

負
載

輸
出

端

220V

M

手動電路

自動電路

POWER

單相不使用

LOAD

啟動/停止

輸入模式為模擬訊號(自動變更輸出動作接點)

異常報警輸出接點

輸出公共接點

超溫報警輸出接點TEO

COM

ALO

M

T6/ST6

比流/互感器

2C單相 機型

啟動/停止

IN+



(小型) ST6- (單相) 30A~40A (小型) ST6- (單相) 50A (三相) 30A (小型) ST6- (三相) 40A~50A (標準型) T6- (單相) 50A~80A

(三相) 30A~40A(標準型) T6- (單相) 100A~250A (標準型) T6- (標準型) T6- (三相) 50A~80A (標準型) T6- (三相)100A~150A

(標準型) T6- (單相)300A~600A (三相)175A~250A (標準型) T6- (三相) 300A~350A (標準型)T6- (單相)800A~1200A(三相)400A~600A (標準型) T6- (三相) 800A~1200A

60A(單相)

ST    -1

ST    -4
ST    -5

ST    -1

ST    -4
ST    -5

ST    -1

T    -1

200 225

T    -1

T    -4
T    -5

T    -4
T    -5

T    -1

T    -4
T    -5

T    -1
T    -4
T    -5

T    -4
T    -5

T    -1T    -4
T    -5

T    -4
T    -5

控制電壓

1 AC110V

AC220V

Control  pow er

T6機型

精密控制變壓器二次側低電壓大電流

ATV

三相不平衡警報

模塊擊穿警報

比流器/互感器

恆定變壓器輸出端電流

變壓器

Three-phase unbalanced 
 alarm

Module Breakdown 
 Alarm

限電壓限電流

輸出電流檢測

輸出電壓檢測

Output Voltage Detection

Output Current Detection

250A250

T6-5-4-100CT-R

1

Conmmunic

00 無 no 無 no

M12

M12

T6-1-4-050

T6-1-4-075

T6 -1-4-060

T6-1-4-080

T6-1-4-125

T6-1-4-100

T6-1-4-150

T6-1-4-200

T6-1-4-175

T6-1-4-300

T6-1-4-225

T6-1-4-350

T6-1-4-500

T6-1-4-400

T6-1-4-600

T6-1-4-1200

T6-1-4-800

T6-5-4-050

T6-5-4-075

T6-5-4-060

T6-5-4-080

T6-5-4-125

T6-5-4-100

T6-5-4-150

T6-5-4-200

T6-5-4-175

T6-5-4-300

T6-5-4-225

T6-5-4-350

T6-5-4-500

T6-5-4-400

T6-5-4-600

T6-5-4-1200

T6-5-4-800

T6-5-4-040

T6-1-4-040 40A 5 9

長L 寬W 高D 長L 寬W

2

2

2

ST6-1-4-040

ST6-1-4-050

ST6-1-4-030 2

2

2

ST6-5-4-040

ST6-5-4-030ST6

三相小型

單相小型

small-scale

small-scale

T6

T6

ST6

30A

5 940A

50A

30A 4 7 F1

F1

F1

F4

F4

F4

F4

F5

F5

F5

F5

F5

F9

F9

F9

F9

F9

F11

F11

F2

F3

F6

F7

F7

F7

F7

F8

F8

F8

F9

F9

F9

F10

F10

F11

F11

F11

F12

F12

T6-5-4-030 F6

7 10

30A 7 12

F5

F5

T6-5-4-250 F9250A 75 130

T6-1-4-250 F5250A 45 72

-



mA電流模擬訊號輸入:(顯示目前輸入mA值)(範圍0.0~20.0mA)

dc V電壓模擬訊號輸入:(顯示目前輸入V值)(範圍0.0~10.0V)

面板輸入控制:(設定輸出%)(設定輸出範圍0.0~100.0)

RS485通訊控制:(通訊控制輸出%)(設定輸出範圍0.0~100.0)

輸入模式變更由 LEVEL2階層內參數 設定

一般(零位)(相位)輸出顯示模式 (顯示輸出範圍0.0~100.0)

電壓機型(限制電壓)(恆定電壓)輸出電壓顯示模式

電流機型(限制電流)(恆定電流)輸出電流顯示模式

電壓電流機型(限制電流恆定電壓)

電壓電流機型(限制電壓恆定電流)

(顯示輸出電壓)

(顯示輸出電流)

電流機型(限制功率Kw) (恆定 )輸出 顯示模式功率Kw 功率Kw

輸入模式變更由 LEVEL3階層內參數 設定

電流機型(最大電流設定) 非電流機型無此參數

限電流機型(最大輸出電流限制設定) 

恆電流機型(輸出電流範圍設定) 

限電壓恆電流機型(輸出電流範圍設定) 

電壓機型(最大電壓設定) 非電壓機型無此參數

限電壓機型(最大輸出電 限制設定) 壓

恆電 機型(輸出電 範圍設定) 壓 壓

限電流恆電 機型(輸出電 範圍設定) 壓 壓

負載過電流(CT-A)倍數設定 

(CT-A)X(Err.oc)=過電流值  (Err.oc)設定倍數範圍2~5  

負載過電流時間(20~1000mS)範圍設定 

負載過電流延遲時間

負載過電流次數

過電流次數設定(0~5)  設置=0 不停止輸出 

控制器核心溫度檢測

控制器核心溫度超過85 C停止輸出超溫報警

限制最大輸出%

電源異常警報接點輸出設定

異常只顯示 異常顯示+加接點輸出

電源異常檢測延遲時間

設定範圍(0~30秒)

PW.ALL 電源異常停止輸出

異常繼續輸出 異常停止輸出

顯示當前R 電流量輸出

顯示當前S 電流量輸出

顯示當前T 電流量輸出

顯示當前輸出電壓 (電壓機型)

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

只顯示

三相AT機型

面板輸入控制:(設定輸出範圍0.0~100.0)

mA電流模擬訊號輸入:(0.0~20.0mA)

dc V電壓模擬訊號輸入:(0.0~5.0V)

mA電流模擬訊號輸入:(4~20.0mA)

dc V電壓模擬訊號輸入:(1.0~5.0V)

dc V電壓模擬訊號輸入:(0.0~10.0V)

dc V電壓模擬訊號輸入:(2.0~10.0V)

RS485通訊控制:(通訊控制輸出%)

軟啟動時間

軟停止時間

(範圍0.0~199秒)

(範圍0.0~199秒)

輸入訊號反應時間

輸入訊號取樣平均時間

起始電壓(最小開啟輸出%

(設定範圍 1.0~50.0%)

密碼設定

密碼=00123同時按 進入 LEVEL3 階層

(三相AT機型)(單相電流機型)

=NO(斷線檢測功能取消) =YES(斷線檢測功能開啟) 
負載額定電流設定 

=0(功能取消) (範例:三相380V 45Kw) 
45000/380/  3 =68.3 負載額定電流設定 68.3

負載電流低於%設定 
 (設定電流)與(檢測電流)比較設定% 

負載斷線停止輸出設定 
=NO(斷線繼續輸出) =YES(斷線停止輸出) 

負載斷線檢測啟始%設定 
例輸出超過30%.開始檢測斷線功能 
負載短路檢測%設定 

例輸出10%以下.檢測短路功能 
負載輸出電流設定 

=0(功能取消) 

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%
200V

60A

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

0%

100%

4mA 20mAIN

0V

380V60A

輸出輸入 輸出輸入 輸出輸入

電流設定 電壓設定 功率設定

CT限電流 VT限電流 C恆電流 V恆電流 CV限壓恆電流/限流恆定電壓

CT
AT
CV
KW

K
C 電

流
機

型

CV
VT
V

電
壓

機
型

CT
AT
CV
KW

K
C

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

輸出

輸入

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

輸出100% 限制最大輸出80% 限制最大輸出50%

50%

80%

CT限電流機型

限制電流60A

VT限電壓機型

限制電壓200V

恆電流/恆電壓機型

電流100A

100A

220V

模擬訊號對應0~100A

電流220V

模擬訊號對應0~220V

限壓恆電流/限流恆電壓機型

電流100A

模擬訊號對應0~100A

電流220V

模擬訊號對應0~220V

功能說明:1.(檢測電流)>{(CT-A設定值)x(Err.oc ) }必超過tim.oc時間設定值

2.立即關閉輸出.重新由0%啟動

重覆1~2步驟..達到cot .oc次數.停止輸出.報警顯示 Error oc

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

4mA 20mAIN

0%

100%

4mA 20mAIN

輸出輸入

輸出輸入0%

100%

5sec

5sec

範例:

軟啟動時間

設定5.0

範例:

軟停止時間

設定5.0

輸
入

顯
示

代
碼

4mA 20mA

調整最小開始輸出波形%

設定值越低.啟始電壓越低.低點輸出越

精細

要求輸出15%以下精密控制電流場合

建議設定0.5~5.0之間

LEVEL 1  階層1 LEVEL 2  階層2押3秒進入

返回

返回

4

ESC
RUN

STOP
ESC

RUN

STOP
ESC

RUN

STOP
ESC

RUN

STOP

參數修改設定方式 範例:輸入模擬訊號(4~20mA)修改(0~10V)

LEVEL 2 押3秒進入 押 修改參數閃爍 押 修改0~10 押 儲存修改參數

輸入顯示

輸出顯示

輸入模式設定

(電流機型)負載短路報警設定

負載斷線警報功能設置

 負載短路功能.必須正確填入額定電流.否則可能無法正常輸出

電
流

機
型

(AT電流機型)

CT-A2 2C單相
POWER

T6-1

變
壓

器

比流/互感器控制恆定變壓器次極(二次側)電流

機型才有

次極(二次側)電流範圍設定

顯示輸出電流電壓 
=OFF(正常顯示) =ON(顯示電壓電流) 

控制器總運行時間 出廠值

出廠值2.Show CV 機型才有

run-t

輸出電流 

輸入訊號 

輸出電流 

輸出電壓

顯示單位0.1天 只顯示

進入 LEVEL3

00123



設定最小輸出%

例.設定40.無訊號輸入也輸  出

SSR固態輸出模式( IN+ IN- )輸出電壓 ON-OFF

(相位)移相輸出模式

(零位)調功輸出模式

(相位啟動)零位運轉

零位限電流

(相位限電流)

(相位限電壓)

(相位恆電流)

(相位恆電壓)

(相位限電壓

恆定電流)

(相位限電流

恆定電壓)

(相位限功率)

(相位恆功率)

(變周期)

周期時間設定

設定範圍(0~30秒)

周期輸出精度設定

設定範圍(0.1%~1%)

 主電壓設定

 主電壓設定必須與輸入主電源相同

LEVEL 1   階層1參數鎖定

LEVEL 1 參數鎖定LEVEL 1 可修改參數

所有階層 鎖定參數

所有階層 鎖定參數2 3 4 階層 可修改參數

通訊站號設定 (有通訊功能機型)

設定範圍(1~255)

通訊速率設定 (有通訊功能機型)

設定範圍(4800  9600  19200  38400)

通訊資料格式設定 (有通訊功能機型)

設定範圍 (RTU  8-N-1  8-N-2  8-E-1  8-O-1) 

顯示電流.功率效正 (電流機型)

公式(檢測電流)X(CPt設定值)/100=顯示電流

公式(檢測電壓)X(CPv設定值)/100=顯示電流壓

顯示電壓效正 (電壓機型)

輸入訊號放大 (一個訊號控制多台)

(設定範圍1.0~2.0) 公式:(IN+ IN-端子輸入模擬訊號)X( inSEt設定值)

三相全控.負載中心接零線設定

=NO(不接零線) =YES(接零線) 

控制器啟動方式設定

(COM RUN)=NO 端子短路啟動
(COM RUN) 短路+通訊啟動

低點導通相位角%調整(0.2~40)%

第1組模擬輸出功能(選購模擬輸出機型參數才生效)

A.curr

A.VoLt

b.VoLt

b.curr

C.curr

C.VoLt

Kw-b

Kw-A

t-ZEro

R相電流異常

CT
AT
CV
KW

K
C

CV
V

電
壓

機
型

CT
AT
CV
KW

K
C

所
有

機
型

cyctc

不產生諧波

輸出

輸入

4mA 20mAIN

OUT 40%

0%

100%

60A

輸出

輸入

輸出

輸入

輸出

輸入

60A

輸出

輸入

輸出

輸入

輸出

輸入

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

輸出

輸入

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

300V

60A

300V

60Kw

60Kw

限制電壓300V

限制電流60A

範例:

限制最大輸出

設定60A

範例:

恆定最大輸出

設定60A

範例:

恆定最大輸出

設定300V

範例:

限制電壓300V

恆定電流定60A

範例:

限制電流60A

恆定電壓300V

範例:

限制最大輸出

設定60Kw

範例:

恆定最大輸出

設定60Kw

範例:

周期時間10秒

輸出30% cyASK 輸出精度

LEVEL 3 階層3密碼LOCK=00123 押3秒進入

異常警報畫面.及排除方式! ?

機
型

三
相

AT

1.檢查R相發熱絲是否斷路.或LEVEL2負載斷線參數設置不對

2.LEVEL2(負載斷線參數)設置與負載不匹配

S相電流異常
1.檢查S相發熱絲是否斷路.或LEVEL2負載斷線參數設置不對

2.LEVEL2(負載斷線參數)設置與負載不匹配

T相電流異常
1.檢查T相發熱絲是否斷路.或LEVEL2負載斷線參數設置不對

2.LEVEL2(負載斷線參數)設置與負載不匹配

無主電源
1.檢查主電源.未送主電源

2.控制器內保險絲熔斷.檢查內部保險絲..可能負載短路造成

機
型

三
相

R相無電源
1.更換R相保險絲

2.控制器內保險絲熔斷.檢查內部保險絲..可能負載短路造成

S相無電源
1.更換S相保險絲

2.控制器內保險絲熔斷.檢查內部保險絲..可能負載短路造成

T相無電源
1.更換T相保險絲

2.控制器內保險絲熔斷.檢查內部保險絲..可能負載短路造成

控制器超溫
1.控制器內部溫度超過85 C停止輸出.環境散熱不良造成

2.改善控制箱通風效果.檢查風扇是否正常

電
流

控
制

機
型

無法關閉輸出
1.控制器內部模組故障.更換模組.送修

2.負載漏電(接地)檢查負載

1.(電流過小)(負載斷線)(參數設置不當)

2.負載斷線.檢查負載

輸出電流過高 2.(負載短路)(負載接地).檢查負載

1.(電流過高)(參數設置不當)電流過高

輸出電流過低

電流過低

系統異常
ERROR 88888

ESC

1-Err

最後一次錯誤代碼

2-Err

前一次錯誤代碼

清除錯誤代碼記錄

押3秒

5

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

出廠值

輸
出

模
式

設
定

=485cn 003H bit0=1 啟動 bit0=0 停止

40
0 40

0

公式: V=(V*1000)/{1000-(SWAdj*10)}

排除方法及處理方式原因分析異常顯示

參數

參數

參數

連絡營銷部門(送修)

異常警報歷史紀錄查詢.此機型可記錄2次異常代碼

電
流

機
型

電
流

機
型

VT

電壓電流顯示方式選擇

顯示平均值顯示有效值

出廠值

AV.OU1

=o 輸出%對應模擬輸出
輸入%對應模擬輸出=I =A 輸出電流對應模擬輸出

輸出KW對應模擬輸出=W輸出繼電器動作輸出=on

=V 輸出電流對應模擬輸出

第2組模擬輸出功能(選購模擬輸出機型參數才生效)AV.OU2

=o 輸出%對應模擬輸出
輸入%對應模擬輸出=I =A 輸出電流對應模擬輸出

輸出KW對應模擬輸出=W輸出繼電器動作輸出=on

=V 輸出電流對應模擬輸出

4mA 20mA

0%

100%

OUT1L 第1組模擬輸出低點設定

OUT1H 第1組模擬輸出高點設定

0.0~100.0%設定範圍

0.0~100.0%設定範圍

範例: 模擬輸出為mA
AV.OU1=  O . I . V . A . W

4mA

20mA

20.0%

100%

OUT1L

OUT1H

0mA

20mA

0.0%

100%

OUT1L

OUT1H

OUT2L 第2組模擬輸出低點設定

OUT2H 第2組模擬輸出高點設定

0.0~100.0%設定範圍

0.0~100.0%設定範圍

範例: 模擬輸出為V
AV.OU2=O . I . V . A . W

1V

10V

10.0%

100%

OUT1L

OUT1H

0V

10V

0.0%

100%

OUT2L

OUT2H

OUT2+ OUT2-

第  組模擬輸出2

4mA 20mA

0%

100%

OUT1+ OUT1-

第  組模擬輸出1

(相位限電流

限電壓)b.CV 輸出

輸入
4mA 20mAIN

OUT

0%

100%

300V

限制電壓60A範例:

限制電流60A

限制電壓300V

限制電壓300V

恆定電流60A

恆定電壓300V

單相機型才有

啟動時間 0.1~1000.0秒

=2.0

2.0秒2.0秒1.0秒2.0秒

1.6秒

三相T6-5機型才有

AT 電流機型

ct2-A

CT2-A 2C單相
POWER T6-1

變
壓

器

比流/互感器控制恆定變壓器次極(二次側)電流

機型才有

次極(二次側)電流範圍設定

外接互感(比流)器規格設定

返回

ct-ct

OFF   5-5    5-50   5-100   5-200     

5-300   5-400   5-500   5-600   5-750   

5-800   5-1000   5-1500   5-2000   

2C單相 機型才生效

POWER

T6-1

變
壓

器

比流/互感器

3台連線CYC輸出機型才生效CM-PT

=1 一次只啟動1台 =2 一次同時啟動2台

CYC-R輸出機型才生效

CYC-R 帶通訊機型才生效



通訊數據地址

讀取格式: 讀取正在輸出量 0BH

RTU指令訊息 RTU响應訊息

0

1

2

3

4

5

6

7

01H

03H

00H

0BH

00H

01H

F5H

C8H

ADR

CMD

數據啟始地址

數據長度

以WORD計算

CRC偵錯碼

MSB

LSB

MSB

LSB

LSB

MSB

0

1

2

3

4

5

6

01H

03H

02H

03H

E8H

B8H

FAH

ADR

CMD

啟始地址內容

以byte計算

CRC偵錯碼

LSB

MSB

LSB

LSB

MSB

通訊規格: Rs485 通訊速度: 4800/9700/19200/38400  bps

通訊格式: (11-bit  字符) 字符結構: (8 -bit 數據)

<8: N: 2:> 8-bit數據,無奇偶校驗位,2停止位.

Start

Bit

Stop

Bit

Stop

Bit

0 1 2 3 4 5 6 7

8-data  bits

11-bits character frame

<8: E: 1:> 8-bit數據, 校驗位,1停止位.偶

Start

Bit

Even

Parity

Stop

Bit

0 1 2 3 4 5 6 7

8-data  bits

11-bits character frame

<8: 0: 1:> 8-bit數據, 校驗位,1停止位.奇

Start

Bit

Stop

Bit

0 1 2 3 4 5 6 7

8-data  bits

11-bits character frame

Even

Parity

通訊數據結構:

Start

ADR

CMD

DATA (n-1)

.......

DATA0

CRC  CHK  Low

CRC  CHK  High

END

超過10ms靜止時間

通訊地址:8-bit地址

指令碼:  8-bit地址

數據內容

CRC錯誤偵測碼

16-bit偵測碼由(2個8-bit)字符組成

超過10ms靜止時間

寫入格式: 寫入控制器輸出入量 00H

RTU指令訊息 RTU响應訊息

0

1

2

3

4

5

6

7

01H

06H

00H

00H

02H

BCH

89H

1BH

ADR

CMD

數據地址

數據內容

CRC偵錯碼

MSB

LSB

MSB

LSB

LSB

MSB

0

1

2

3

4

5

6

7

01H

06H

00H

00H

02H

BCH

89H

1BH

ADR

CMD

CRC偵錯碼

MSB

LSB

MSB

LSB

LSB

MSB

數據長度

數據啟始地址

步驟6: 對指令訊息下一個字節重覆步驟2至步驟5;直到所有字節全部處理完成

CRC暫存器的內容即是CRC值,傳遞指令時必須將CRC的高低字節交換順序,

即是低字節先被傳送

計算CRC值範例:(用C語言編寫的CRC計算範例)

即函數需要兩個參數:

Unsigned char* data;指向消息緩衝區之指針

Unsigned char lenght;消息緩衝區中的字節數目

函數將返回Unsigned integer;類型的CRC值

Unsigned integer CRC_check(unsigned char* data,unsigned char lenght)
{

Int x;
Unsigned int reg_crc=0XFFFF

While(lenght--)

{
reg_crc^=*data++;

fox(x=0;<8;x++)

{

If(reg_crc&0x01)                //LSB(b0)==1

{reg_crc=(reg_crc>>1)^0xa001;}

else

{reg_crc= reg_crc>>1;   }  

}

}

return reg_crc;

CRC偵錯碼:

RTU模式採用CRC (Cyclical Redundancy Check)偵測錯誤,CRC偵錯由以下幾個步驟計算:

步驟1: 載入一個內容為FFFFH之17位暫存器(稱為CRC寄暫存器)

步驟2: 將指令訊息第一個字節與17-BIT CRC 寄暫存器的低次字進行 Exclusive OR 
運算,並將結果存回CRC暫存器 

步驟3: 將CRC暫存器之內容向右移1bit ,最左位填入0,檢查CRC暫存器最低位值

步驟4: 若CRC暫存器最低位值為0,則重覆步驟3;否則將CRC暫存器與A001H進行

Exclusive Or運算 

步驟5: 重覆步驟3及步驟4;直到CRC暫存器之內容已左移了8-bit ,該字節已經完成處理

通訊格式及通訊方式

Modbus Rs485  通訊協議

面板顯示器對照表

6

N* 8-bit address   N<=25

定義 地址 讀/寫 功能說明

SCR輸出量 輸入模式RS485.才能寫入輸出%

000H= 0.0 100.0

Out

0.0%

100.0%

輸出%模式 恆定電流輸出模式

000H= 0.0 100.0

Out 100AOut

0.0%

100.0%001H=100例:

0.0~100.0A

000H=0~1000寫入

輸出
0.0~100.0%

000H=0~1000寫入

輸出

Out 100%

輸出電流設定 (1.最大輸出電流限制) (2.恆電流範圍設定)

輸出電壓設定 (1.最大輸出電壓限制) (2.恆電壓範圍設定)

通訊控制ON-OFF bit 0 =1 =0輸出 停止

限制最大輸出% 限制最大輸出% (0.0~100.0)

最小輸出%調整 無模擬訊號輸入狀態下最小輸出設定

緩啟動時間設定 增加輸出緩升時間(0~100%)之間值

緩停止時間設定 減小輸出緩降時間(100~0%)之間值

輸入訊號濾波時間

輸入模式設定

模擬輸入訊號取樣平均值

手動面板輸入

IN-IN+ 模擬訊號輸入

IN-IN+ 模擬訊號輸入

IN-IN+ 模擬訊號輸入

IN-IN+ 模擬訊號輸入

IN-IN+ 模擬訊號輸入

IN-IN+ 模擬訊號輸入

通訊寫入 000H

bit 0 無主電源 =0 正常 =1 異常

bit 1 R相無主電源 =0 正常 =1 異常

bit 2 S相無主電源 =0 正常 =1 異常

bit 3 T相無主電源 =0 正常 =1 異常

bit 4 =0 正常 =1 異常核心溫度超溫

bit 5 =0 正常 =1 異常無法檢測核心溫度

bit 6 =0 正常 =1 異常過電流

bit 7 =0 正常 =1 異常無負載(負載斷線)

bit 8 =0 正常 =1 異常負載短路

bit 9 =0 正常 =1 異常負載漏電

R相電流讀取

S相電流讀取

T相電流讀取

當前輸出電流讀取

當前輸出電壓讀取

電流機型

電壓機型

三相電流AT機型

輸入模式讀取 輸入模擬訊號%讀取

輸出%讀取 輸出%讀取(0~100.)

散熱器溫度讀取 控制器核心溫度讀取.超過85 C停止輸出

異常警報代碼

鍵盤外拉尺寸圖
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